


Wstep do cennika do kottéw turbo i kondensacyjnych

Drodzy Uzytkownicy,

Ponizej przedstawiamy opis jak korzystac z naszego cennika:

cennik podzielony jest na cztery czesci - czes¢ pierwsza, to czesé informacyjna, czes¢ druga
to tabela z adapterami do kottéw, czesc¢ trzecia - cennik systemu MKPS i czes$¢ czwarta - cennik
systemu jednosciennego MKKS oraz MK FLEX - wraz z akcesoriami

korzystanie z obu czesci utatwia spis tresci na stronie obok

aby poszczegdlne elementy i akcesoria byty tatwiej rozpoznawalne obok nazwy kazdego z nich
umieszczamy zdjecie

wszystkie elementy i akcesoria w obrebie danego systemu podzielone sg na grupy, np.
,odskraplacze’, ,rury proste”’, ,tréojniki’, itd. W systemie MKPS tabele zostaty podzielone na dwie
czesci — elementy niemalowane i malowane na biato (patrz przyktad tabeli)

Zdjecie
produktu
Ceny elementow Ceny elementow
niemalowanych malowanych na biato
niemalowane | malowane na biato
nazwa elementu symbol indeks**
@60-100 | B380-125 | B100-150 | @60-100 | B80-125 | B100-150
Trojnik rewizyjny 87° AFKR PS 87 | 2AFKRPS87500¢xx 155* 173* 232 = 196* 270
Element dostepny Element w takiej $rednicy
na magazynie nie wystepuje w danym systemie
Zdiecie w systemie MKKS tabela zawiera tylko ceny elementéw niemalowanych
produktu
l Ceny elementow niemalowanych

nazwa elementu symbol indeks D60 280 2100
" N " * *
Rura z uchwytami montazowymi RPKU L1000 1RPKU1000xx - 67 85
Element w takiej Element dostepny
srednicy nie wystepuje na magazynie

w danym systemie

wszystkie elementy i akcesoria stale dostepne w naszym magazynie oznaczamy kolorem
i gwiazdka

przyktady instalacji poprzedzajgce cennik maja charakter pogladowy

na stronach z opisami systemow i ponizej umiesciliSsmy ikonki przedstawiajgace wiasciwosci
danego systemu

. gatunek —_— j
ksztatt okragty é ‘ gaz, olej opatowy stali certyfikat CE —] ‘ i);StrrewronkE;aCUchy
J 19521 | rdzenia
(8 grubosc¢ ;' : =~ = | system pracujacy

ksztatt owalny \é) drewno v | izolacji ook gwarancja ~=| nasucho
] X . 3 maksymalna system pracujacy

ksztatt prostokatny ) paliwa state ® temperatura w podcisnieniu

200 | pracy (bez uszczelki)
éastoso;:/vzlanig ) paliwa state gr}lbok$é a?sg;g;?;mﬁcy
o wentylacji - ECO-GROSZEK | ;555 J sclankimm (z uszczelka)

w cenniku znajdziecie Panstwo nowos<¢ w naszej ofercie - system MK FLEX z klasg cisnieniowag P1.
Zastosowanie specjalnych ztagczek na jego koncach sprawia, ze nadaje sie do pracy na mokro.
Ztgczki sg tatwe w montazu, lecz aby uzyskac pozadang klase cisnienia P1 (200 Pa), nalezy po
zamontowaniu je zasilikonowad. Szczegdty montazu na stronie 15.

W razie jakichkolwiek pytan lub uwag dotyczacych nowego cennika prosimy o kontakt z Biurem
Obstugi Klienta.

Bedziemy wdzieczni za uwagi i opinie dotyczgce naszego nowego cennika, gdyz pomoga nam
one udoskonali¢ go w kolejnych wydaniach.

Zespot MK
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Opis systemu / Sposoby montazu

System MKPS jest powietrzno-spalinowym systemem kominowym przeznaczonym do odprowadzania
spalin z kottéw kondensacyjnych i Turbo zzamknieta komorg spalania. Elementy sktadaja sie zdwodch kana-
téw, z ktérych wewnetrzny odprowadza spaliny do atmosfery, a zewnetrzny pobiera powietrze do procesu
spalania gazu w kotle.

System wystepuje w wersji PREMIUM (gaz/olej), jest przeznaczony do pracy na mokro w nadcisnieniu do
200 Pa oraz maksymalnej temperaturze pracy 200°C. Dzieki silikonowym uszczelkom uzyskujemy szczel-
nosc systemu na wydostawanie sie kondensatu.

Dopetnieniem systemu MKPS w odcinkach komina, gdy nie potrzeba dodatkowego kanatu powietrza
jest system MKKS. Wystepuje on w wersji STANDARD i PREMIUM. Wersja STANDARD przeznaczona jest do
kottdw na gaz i olej. Systemn MKKS przeznaczony jest do pracy na mokro w nadcisnieniu do 200 Pa oraz
maksymalnej temperaturze pracy 200°C. Dzieki silikonowym uszczelkom uzyskujemy szczelnos$<¢ syste-
mu na wydostawanie sie kondensatu.

Nowocig w naszej ofercie jest system MK FLEX z klasg cisnieniowg P1, ktéory mozna takze stosowadc w
kottach kondensacyjnych i Turbo. Szczegdtowy opis systemu znajda Paristwo na stronie 15.

Systemy MKPS, MKKS i MK FLEX sg stosowane w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym, a w
wielu rozwigzaniach montazowych taczga sie i sg kompatybilne z innymi naszymi systemami, takimi jak
np. izolowany system z uszczelkg MKKD.

Montaz pionowy

Montaz rozpoczynamy od poditaczenia adaptera
pionowego pasujgcego do naszego modelu kotta -
tabele na stronach 6-9 Czerpnia pionowa CV PS

Nastepnie do adaptera pionowego podigczamy

odcinki rur prostych RT PS (z systemu MKPS) az do

przejscia przez dach/strop budynku Kot e e
ofniez przeciwdeszczowy

Do przejscia przez dach lub strop uzywamy przepu- Przepust dachowy PDI

stu dachowego PDI o kacie nachylenia odpowiada-

jacemu katowi potaci dachu

Na koniec zakladamy czerpnie powietrza pionowa
CV PS

Rura prosta RT PS

UWAGA: Dla kottéw TURBO czesto wymagane jest
zastosowanie elementu odprowadzajgcego skropliny.
W takim przypadku zalecamy stosowanie jednego z
elementéw zawierajgcych odskraplacz, np. trojnik
rewizyjny z odskraplaczem AFKR OD PS.

Rura prosta RT PS

Adapter pionowy AD PS




Sposoby montazu

Montaz przez sciane (wersja 1)

Wybieramy adapter w zaleznosci od kotta - tabele
na stronach 6-9

Wybieramy element przytagczeniowy (tréjnik AFK PS
lub kolano BGT PS) - w zaleznosci od potrzeb w
wersji z kroccem lub odskraplaczem

Rurg MKPS (oznaczenie RT PS) wchodzimy przez
Sciane budynku, pamietajagc o zatozeniu rozety
maskujgcej RS od wewnatrz, jak i na zewnatrz
budynku

Na koniec zakltadamy czerpnie powietrza CH PS

W ofercie dostepna jest réowniez dluga czerpnia
pozioma CHD PS, ktéra moze zastgpié¢ czerpnie
krétka i jedna rure prowadzong od tréjnika

UWAGA: Dla kottéw TURBO czesto wymagane jest
zastosowanie elementu odprowadzajacego skropliny.
W takim przypadku zalecamy stosowanie jednego z
elementéow zawierajgcych odskraplacz, np. tréojnik
rewizyjny z odskraplaczem AFKR OD PS.

Przy tym sposobie montazu systemow odprowadza-
nia spalin nalezy doktadnie zapoznac sie z przepisa-
mi regulujacymi odprowadzanie spalin przez Sciane
budynku.

W przypadku gdy usytuowanie budynku lub przepi-
sy eliminuja powyzszy sposéb odprowadzania
spalin, istnieje mozliwos¢ podtaczenia komina
z systemu MKPS tradycyjnym, izolowanym kominem
(MKKD) montowanym na zewnatrz budynku (patrz
wersja 2).

Rozeta scienna RS

Rozeta Scienna RS

Rura prosta RT PS

Trojnik rewizyjny AFKR PS

Adapter pionowy AD PS

Czerpnia pozioma CH PS

Montaz przez sciane (wersja 2)

Wybieramy adapter w zaleznosci od kotta - tabele
na stronach 6-9

Wybieramy element przytgczeniowy (tréojnik AFK PS
lub kolano BGT PS) - w zaleznosci od potrzeb w
wersji z kroccem lub odskraplaczem

Nastepnie rurami prostymi (RT PS) prowadzimy
odcinek odprowadzenia spalin przez Sciane, pamie-
tajac o zatozeniu rozety maskujacej RS

Tuz za wyprowadzong rurg montujemy specjalne,
przejsciowe kolano BGT PS/KD, ktére jednoczesdnie
wyposazone jest w rewizje i czerpnie powietrza

Nad kolanem BGT PS/KD montujemy wspornik
Scienny WKT, do niego przykrecamy ptyte kotwowg
przelotowg KFSK

Nad ptyta montujemy elementy z systemu izolowa-
nego MKKD (rury proste o symbolu RTK)

Maksymalnie co cztery metry (optymalnie co dwa)
przytwierdzamy komin do $ciany obejma montazo-
wa WHT

Komin zakanczamy parasolem RHTS lub zakoncze-
niem ustnikowym MAT

Jezeli komin przechodzi przez dach stosujemy prze-
pust dachowy DDT o odpowiednim kacie pochyle-
nia

UWAGA: Dla kottébw TURBO czesto wymagane jest
zastosowanie elementu odprowadzajgcego skropliny.
W takim przypadku zalecamy stosowanie jednego z
elementéow zawierajgcych odskraplacz, np. tréjnik
rewizyjny z odskraplaczem AFKR OD PS.

Zakonczenie ustnikowe MAT

Przepust dachowy DDT

Obejma montazowa WHT

Rura prosta RTK

Rura prosta RT PS

Trojnik rewizyjny
AFKR PS

Adapter Wspornik scienny WKT

pionowy AD PS

Plyta kotwowa przelotowa KFSK

Kolano przejsciowe BGT PS/KD

Rozeta Scienna RS

Rozeta scienna RS




Sposoby montazu

Montaz w szacht

Wybieramy adapter w zaleznosci od kotta - tabele
na stronach 5-8

Wybieramy element przytgczeniowy (tréjnik AFK PS
lub kolano BGT PS) - w zaleznosci od potrzeb w
wersji z kréoécem lub odskraplaczem

Rurg MKPS (oznaczenie RT PS) wchodzimy do kanatu
W kanale montujemy dalej system jednoscienny
z uszczelky, rozpoczynajgc od kolana z podparciem
tPKK, pamietajac o zalozeniu rozety maskujacej RS

Kolejno montujemy, w zaleznosci
szachtu, rury proste RPK

od diugosci

Komin zamykamy ptytg dachowa, np. DHS. Na ptyte
zaktadamy kotnierz przeciwdeszczowy RKT

UWAGA: Nie uszczelniamy przestrzeni pomiedzy
rurg a plyta dachowa, poniewaz tamtedy dostaje
sie do szachtu s3Swieze powietrze potrzebne
do spalania w kotle.

Element wystajacy z komina mozemy zakonczyc
parasolem, ktory chroni dodatkowo przed opadami
(nie zaleca sie w przypadku kottéw kondensacyj-
nych).

UWAGA: Dla kottébw TURBO czesto wymagane jest
zastosowanie elementu odprowadzajgcego skropliny.
W takim przypadku zalecamy stosowanie jednego z
elementow zawierajgcych odskraplacz, np. trojnik
rewizyjny z odskraplaczem AFKR OD PS.

Parasol

Kotnierz przeciwdeszczowy RKP

N -

— Ptyta dachowa DHS

Rura prosta RPK

Rura prosta RT PS

Trojnik
rewizyjny AFKR PS

Adapter

iono AD PS
pi wy Kolano podparte £tPKK

Rozeta Scienna RS

Montaz w szacht - SYSTEM MKPS, MKKS, MK FLEX

Wybieramy adapter w zaleznosci od kotta - tabele
na stronach 6-9

Wybieramy element przytgczeniowy (tréjnik AFK PS
lub kolano BGT PS) - w zaleznosci od potrzeb w
wersji z kroccem lub odskraplaczem

Rura MKPS (oznaczenie RT PS) wchodzimy do
kanatu, pamietajac o zatozeniu rozety maskujacej RS

W kanale montujemy dalej system MK FLEX, rozpo-
czynajac od kolana z podparciem £PKK

Kolejno montujemy, ztaczke dolng, rure flex, ztgczke
gorng, rure prosta RPK

Komin zamykamy ptyta dachowa, np. DHS. Na ptyte
zaktadamy kotnierz przeciwdeszczowy RKT

UWAGA: Nie uszczelniamy przestrzeni pomiedzy
rurg a ptyta dachowsa, poniewaz tamtedy dostaje
sie do szachtu s3Swieze powietrze potrzebne
do spalania w kotle.

Element wystajagcy z komina mozemy zakonczyd
parasolem, ktéry chroni dodatkowo przed opadami
(nie zaleca sie w przypadku kottéw kondensacyj-
nych).

UWAGA: Dla kottébw TURBO czesto wymagane jest
zastosowanie elementu odprowadzajacego skropliny.
W takim przypadku zalecamy stosowanie jednego z
elementéw zawierajgcych odskraplacz, np. tréjnik
rewizyjny z odskraplaczem AFKR OD PS.

P Kotnierz przeciwdeszczowy RKP

\
s

Ptyta dachowa DHS

Rura prosta RPK

Ztaczka rura-flex FRG

Rura flex

Tréjnik
rewizyjny AFKR PS
wizyjny Ztgczka flex-rura FRD

Adapter
pionowy AD PS

Kolano podparte £ PKK

Rozeta scienna RS




Dane techniczne

System MKPS PREMIUM

Parasol AS e

CE 0432-CPD-219971-1

CE 0432-CPD-219971-2

CE 0432-CPD-219971-3

EN-1856-1,14989-2; T200 H1 W V2 L50050 O(00)
EN-1856-1,14989-2; T200 H1 W V2 L99050 O(00)
EN-1856-1,14989-2; T200 H1 W Vm L20050 O(00)

Kotnierz RKP EE—

Ptyta DHS —_—
Dane techniczne

Rodzaj pracy: nadcisnieniowy

Materiat rdzenia: stal gat. 1.4521
Temperatura pracy: do 200°C

Cisnienie pracy: H1

Rodzaj paliwa: gaz, olej

Technologia potaczen: spawanie, zgrzewanie

¢ @ I
14521 05 ‘euu:: LAT |

System MKKS STANDARD

Rura RPK —_—

i

stabilizator AH ——

CE 0432-CPD-219970-4

EN-1856-2; T200 P1 W V2 L50050 O(00) (e (A ™
EN-1856-2; T200 P1 W V2 L99050 O(00)

EN-1856-2; T200 P1 W Vm L20050 O(00)

Dane techniczne

Rodzaj pracy: nadcisnieniowy

Materiat rdzenia: stal gat. 1.4521

Temperatura pracy: do 200°C Rura RPK — =
Cidnienie pracy: P1

Rodzaj paliwa: gaz, olej

Technologia potaczen: spawanie, zgrzewanie

(¢][®][.L |

|5

\ . Lar

i

‘ Kolano £PKK 93°

Trojnik rewizyjny ——»
z odskraplaczem
i kréccami
pomiarowymi
AFKRM OD PS 90°

Adapter AD —_— Rozeta RS Rura RT PS

. tunek stali ——= | system pracujacy
ksztatt okragty é gaz, olej opatowy 9a : certyfikat CE —
j4se; | rdzenia yh —~—=| na mokro
PN ‘ P . ;’ " = = | system pracujacy
ksztatt owalny g‘) drewno 4 grubosc izolacji ek gwarancja == nasucho
\ | system pracujacy
ksztatt prostokatny “) paliwa state ‘ & {Eﬁqké)é'rg?mg pracy w podcisnieniu
200°C | (bez uszczelki)
zastosowanie é) paliwa state bosé <cianki system pracujacy
do wentylacji - ECO-GROSZEK 0508 gruboesc scianiimm Z’;’ S‘sazdcczlélnlgg)mu




Tabela adapteréw do kottow

Producent Model kotta Srednica na kotle Typ kotta* Indeks
HEATMASTER HM 25 CT 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-D
HEATMASTER HM 35 CT 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-D
HEATMASTER HM 85 CT 100-150 Kondensacyjny 2AD PS-P34

S Prestige 50 Solo 100-150 Kondensacyjny 2AD PS-P34
(0] Prestige 75 Solo 100-150 Kondensacyjny 2AD PS-P34
< Prestige 18 Solo MKIII 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-A
Prestige 32 Solo MKllI 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-G
Prestige 18 Excellence MKkIil 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-A
Prestige 32 Excellence MKIII 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-G
BS 24 FF 60-100 Turbo 2AD PS-B
EGIS PLUS 24 FF 60-100 Turbo 2AD PS-B
Clas EVO 24 FF System 60-100 Turbo 2AD PS-B
Clas EVO 28 FF System 60-100 Turbo 2AD PS-B
GENUS EVO 24 FF 60-100 Turbo 2AD PS-B
GENUS EVO 30 FF 60-100 Turbo 2AD PS-B
GENUS EVO 35 FF 60-100 Turbo 2AD PS-B
Clas EVO 24 FF 60-100 Turbo 2AD PS-B
Clas EVO 28 FF 60-100 Turbo 2AD PS-B
CLAS B 24 FF 60-100 Turbo 2AD PS-B
CLAS B 30 FF 60-100 Turbo 2AD PS-B
b CLAS PREMIUM EVO 24 NG 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-B
0 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 24 NG 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-B
B GENUS PREMIUM EVO 24 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-B
E GENUS PREMIUM EVO 30 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-B
< GENUS PREMIUM EVO 35 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-B
GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 24 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-B
GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 30 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-B
GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 35 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-B
CLAS B Premium 35 BFFI 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-B
CLAS B Premium 24 BFFI 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-B
GENUS PREMIUM FS 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-D
GENUS PREMIUM FS 35 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-D
GENUS PREMIUM FS SOLAR 25 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-D
GENUS PREMIUM FS SOLAR 35 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-D
GENUS HP 45 kW 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-D
GENUS HP 65 kW 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-D
Conica Green 25 es.i. 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-B
Conica Green 15S e.s.i 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-B
Conica Green 25S e.s.i 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-B
Kompakt Green 25 e.s.i. 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-B
Kompakt Green 16S e.s.i 60-100 Kondensacyjny 2AD PsS-B
Kompakt Green 25S e.s.i. 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-B
Kompakt Green 35S es.i. 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-B
Exclusive Green HE 25 C.S.I. 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-B
< Exclusive Green HE 25 R.S.I. 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-B
= Exclusive Green HE 35 R.S.I. 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-B
E Boiler Green 25 e.s.i. 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-B
4 Junior 21 e.s.i. TURBO 60-100 Turbo 2AD PS-H
g Optima 21 e.s.i. TURBO 60-100 Turbo 2AD PS-H
Optima 21S e.s.i. TURBO2 60-100 Turbo 2AD PS-H
Kompakt Il 24 e.s.i. TURBO 60-100 Turbo 2AD PS-H
Kompakt Il 24S e.s.i. TURBO 60-100 Turbo 2AD PS-H
Kompakt Il 30S e.s.i. TURBO 60-100 Turbo 2AD PS-H
Boiler 21 e.s.i. TURBO 60-100 Turbo 2AD PS-H
Venus 24IC 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-B
Venus 45l 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-B
Venus 69| 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-B
ECOTherm Plus WGB 15E, 20E, 28E, 38E 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-GR28
ECOTherm Plus WGB 50E, 70E, 90E, 110E 110-150 Kondensacyjny 2AD PS-01-37
H ECOTherm Plus WGB-S 17/20E 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-GR28
E ECOTherm Kompakt WBS 14E, 22E 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-GR28
0 ECOTherm Kompakt WBC 22/24E 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-GR28
14 ECOTherm Kompakt WBK 20E 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-GR28
o ENERGY TOP 240TE, 240CTE, 280CTE 60-100 Turbo 2AD PS-GR30
ENERGY EASY 24CTE 60-100 Turbo 2AD PS-GR30
ENERGY KOMFORT 24STE, 28STE 60-100 Turbo 2AD PS-GR30
Logamax plus GB0O0O72 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-GR38
wn Logamax plus GB162 (2,7 - 45 kW) 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-GR38
-] Logamax plus GB172-24T50 (7,3 — 24,0 kW) 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-GR38
E Logamax plus GB172T 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-GR38
[a) Logamax plus GB162 (65-80-100 kW) 110-160 Kondensacyjny 2AD PS-GR39
o) Logamax U042K, UO52K, UO52T 60-100 Turbo 2AD PS-C
@ Logamax U052-24, U052-28 60-100 Turbo 2AD PS-C
Logamax U052-24K, U052-28K 60-100 Turbo 2AD PS-C

j tuz nad

jacej

ie jednej z

sie kondensatu do kotta. MK zaleca

enie przed

jest
UWAGA: Przed doborem adaptera zapoznaj sie z instrukcjg obstugi kotta odnosnie zastosowania odskraplacza i dtugosci oraz $rednicy przewodu kominowego.

*W przypadku instalacji do kottéw TURBO




Tabela adapteréw do kottow

Producent Model kotta Srednica na kotle Typ kotta* Indeks
MCR3 24T 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-GR31
MCR3 24S 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-GR31
MCR3 35S 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-GR31
MCR3 24/28 MI 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-GR31
MCR3 30/35 MI 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-GR31
MCR3 24 BS 100 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-GR31
MCRS3 24 BS 150 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-GR31
MCR3 35 BS 100 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-GR31
MCR3 35 BS 150 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-GR31
MCR3 35 BS 200 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-GR31
MCR3 24/28 BW 100 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-GR31
MCR3 30/35 BW 100 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-GR31
MCR/Il 24 BS100 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-A
MCR/Il 24 BS150 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-A
MCR/Il 24 S 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-A
MCR/II 24T 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-A
6 MCR/Il 24/28 BIC 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-A
E MCR/Il 24/28 BW 100 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-A
= MCR/Il 24/28 MI 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-A
| MCR/Il 30/35 BW 100 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-A
a} MCR/Il 30/35 MI 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-A
uo" MCR/Il 34/39 BW 100 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-A
MCR/Il 34/39 MI 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-A
MCA 15, 25, 35 RD @ 60/] 00-80/1 75 Kondensacyjny 2AD PS-A
MCA 15 BS60 RD @ 60/100-80/125 Kondensacyjny 2AD PS-A
MCA 25 BS60 RD @ 60/100-80/125| Kondensacyjny 2AD PS-A
MCA 35 BS60 RD @ 60/100-80/125| Kondensacyjny 2AD PS-A
MCA 15 BS100 RD @ 60/100-80/125 Kondensacyjny 2AD PS-A
MCA 25 BS100 RD @ 60/100-80/125| Kondensacyjny 2AD PS-A
MCA 35 BS100 RD @ 60/100-80/125 Kondensacyjny 2AD PS-A
MCA 15 BS150 RD @ 60/100-80/125 Kondensacyjny 2AD PS-A
MCA 25 BS150 RD @ 60/100-80/125 Kondensacyjny 2AD PS-A
MCA 35 BS150 RD @ 60/100-80/125| Kondensacyjny 2AD PS-A
MCA 15 BS200 RD @ 60/] 00-80/] 75 Kondensacyjny 2AD PS-A
MCA 25 BS200 RD @ 60/100-80/125| Kondensacyjny 2AD PS-A
MCA 35 BS200 RD @ 60/100-80/125| Kondensacyjny 2AD PS-A
MCA 45 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-D
MCA 60,90, 115 100-150 Kondensacyjny 2AD-PS F
ZENA MS 24 MI FF 60-100 Turbo 2AD-PS Z
ZENA MS 24 FF 60-100 Turbo 2AD-PS Z
ZENA MS 24 BIC FF 60-100 Turbo 2AD-PS Z
= ECONCEPT TECH 25A, 35A, 25C, 35C 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-E
6' DIVATOP 60 F24 60-100 Turbo 2AD PS-E
o DIVATOP HF24, HF32 60-100 Turbo 2AD PS-E
5 DOMIPROJECT F24 60-100 Turbo 2AD PS-E
L DOMITECH F24 60-100 Turbo 2AD PS-E
VICTRIX 26 2 | 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-P10
VICTRIX X 1221, X 2421 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-P10
VICTRIX 12 ECO PLUS 100, 160 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-P10
VICTRIX 24 PLUS 80, 120, 200 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-P10
VICTRIX 24 ECO PLUS 100, 160 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-P10
VICTRIX SUPERIOR TOP 26, 32 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-P10
VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-P10
VICTRIX ZEUS 26 1 | 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-P10
VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kW, 32kW 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-P10
HERCULES CONDENSING 26 2 E 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-P10
HERCULES CONDENSING 32 2 | 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-P10
) HERCULES CONDENSING ABT 3221 40-100 Kondensacyjny 2AD PS-P10
é HERCULES SOLAR 26 1 a 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-P10
44 VICTRIX 24 80-80 Kondensacyjny 2AD PS-GR I-KS1, 2AD PS-GR I-KP1
w VICTRIX 50, 75 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-D
E VICTRIX90 11,115 11 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-D
g MINIEOLO X 24 3 E 60-100 Turbo 2AD PS-P10
EOLO SUPERIOR 32 kW PLUS 60-100 Turbo 2AD PS-P10
EOLO EXTRA 32 kW X 60-100 Turbo 2AD PS-P10
MINI EOLO 24 3 E, 28 3 E 60-100 Turbo 2AD PS-P10
EXTRA INTRA STAR 60-100 Turbo 2AD PS-P10
ZEUS 24 kW, 28 kW 60-100 Turbo 2AD PS-P10
EOLO SUPERIOR KW PLUS 80 60-100 Turbo 2AD PS-P10
EOLO SUPERIOR KW PLUS 120 60-100 Turbo 2AD PS-P10
EOLO SUPERIOR KW PLUS 200 60-100 Turbo 2AD PS-P10
EOLO SUPERIOR KW ECO PLUS 100 60-100 Turbo 2AD PS-P10
EOLO SUPERIOR KW ECO PLUS 160 60-100 Turbo 2AD PS-P10
EOLO EXTRA KW PLUS 80, 120, 200 60-100 Turbo 2AD PS-P10

j tuz nad

Jqce)

ie jednej z

*W przypadku instalacji do kottéw TURBO wymagane jest zabezpieczenie przed dostaniem sie kondensatu do kotta. MK zaleca

UWAGA: Przed doborem adaptera zapoznaj si¢ z instrukejg obstugi kotta

a i dtugosci oraz srednicy przewodu kominowego.




Tabela adapteréw do kottéw

Producent Model kotta Srednica na kotle Typ kotta* Indeks
CERAPUR SMART ZWB 28-3C 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-GR32
CERAPUR SMART ZSB 22-3C, 14-3C 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-GR32
CERAPUR ACU ZWSB 24/28-3A 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-GR32
CERAPUR ACU SMART ZWSB 30-4A 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-GR32
CERAPUR COMFORT ZWBR 35-3A 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-GR32
CERAPUR COMFORT ZSBR 28-3A, 16-3A 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-GR32
N CERAPUR COMFORT ZBR 35-3A, 42-3A 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-GR32
E CERAPURMAXX ZBR 65-2, 98-2 100-150 Kondensacyjny 2AD PS-F
4 CERAPUR MODUL ZBS 14/100S-3MA 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-GR32
% CERAPUR MODUL ZBS 22/1505-3MA, 30/1505-3MA 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-GR32
- CERAPUR MODUL SOLAR ZBS 14/210S-3MA 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-GR32
CERAPUR MODUL SOLAR ZBS 22/2105-3MA 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-GR32
CERACLASS ZW 14-2 DV AE, 30-2 CV AE 60-100 Turbo 2AD PS-GR33
CERACLASS ZS 12-2 DV AE, 14-2 DV AE 60-100 Turbo 2AD PS-GR33
CERACLASS EXCELLENCE ZWC 21-3 MFA 60-100 Turbo 2AD PS-GR33
CERACLASS EXCELLENCE ZSC 21-3 MFA 60-100 Turbo 2AD PS-GR33
CERACLASS EXCELLENCE ZSC 28-3 MFA 60-100 Turbo 2AD PS-GR33
CERACLASS EXCELLENCE ZSC 35-3 MFA 60-100 Turbo 2AD PS-GR33
- DUOTWIN CONDENS F 30 60-100 Kondensacyjny AD PS-01-03
§ ISOTWIN CONDENS F 30-B, F 35-B 60-100 Kondensacyjny AD PS-01-03
5 ISOFAST 21 CONDENS F 30-A 60-100 Kondensacyjny AD PS-01-03
[a) THEMA CONDENS F 25-A 60-100 Kondensacyjny AD PS-01-03
4 THEMA CONDENS F AS 18-A, 24-A, 30-A 60-100 Kondensacyjny AD PS-01-03
w ISOTWIN F 25 H-MOD, F 30 H-MOD 60-100 Turbo 2AD PS-C
= THEMA CLASSIC F 21 E 60-100 Turbo 2AD PS-C
3 THEMA CLASSIC F AS 21 E 60-100 Turbo 2AD PS-C
%) SEMIAF 21 (-M), F 21 (-M7) 60-100 Turbo 2AD PS-C
60-100 2AD PS-GR19
Ecocondens Crystal 20, 25, 35 80-110 Kondensacyjny 2AD PS-GR20
80,80 20D PS.GRTHS, 24D PS-GRTPT
60-100 2AD PS-GR19
Ecocondens Integra 20, 25 80-110 Kondensacyjny 2AD PS-GR20
80180 2AD PS-GRT-KS1, 2AD PS-GRT-KP1
60-100 2AD PS-GR19
Windsor 20, 25, 35 80-110 Kondensacyjny 2AD PS-GR20
80[80 2AD PS-GRTKS1, 2AD PS-GRT-KP1
60-100 2AD PS-GR21
Windsor 50 80-110 Kondensacyjny 2AD PS-GR22
80180 2AD PS-GRT-KS2, 2AD PS-GRT-KP1
60-100 2AD PS-GR21
Windsor 85 R, 110 R 80-110 Kondensacyjny 2AD PS-GR22
80[80 2AD PS-GRT-KS2, 2AD PS-GRT-KP1
60-100 2AD PS-GR26
Unico Elegance 13 turbo GCO-24-01-13 80-110 Turbo 2AD PS-GR27
80,80 2AD PS-GRTKS3, 24D PS-GRTP1T
60-100 2AD PS-GR26
Unico Elegance 21 turbo GCO-24-01-21 80-110 Turbo 2AD PS-GR27
80,80 2ADPS-GRT-KS3, 2AD PS-GRT-KP1
5 60-100 2AD PS-GR26
E Unico Elegance 24 turbo GCO-24-01-24 80-110 Turbo 2AD PS-GR27
o 80,80 2AD PS-GRT-KS3, 2AD PS-GRT-KP1
|'||_J 60-100 2AD PS-GR26
Unico Elegance 29 trubo GCO-24-01-29 80-110 Turbo 2AD PS-GR27
80180 2AD PS-GRT-KS3, 2AD PS-GRT-KP1
60-100 2AD PS-GR26
Minimax Elegance turbo GCO-DP-21-03 (21/21) 80-110 Turbo 2AD PS-GR27
80180 2AD PS-GRT-KS3, 2AD PS-GRT-KP1
60-100 2AD PS-GR26
Minimax Elegance turbo GCO-DP-21-03 (24/24) 80-110 Turbo 2AD PS-GR27
80,80 2AD PS-GRT-KS3, 2AD PS-GRT-KP1
60-100 2AD PS-GR26
Miniterm Elegance turbo GCO-DP-21-13 (21/21) 80-110 Turbo 2AD PS-GR27
80,80 2AD PS-GRTKS3, 2AD PS-GRT-KP1
60-100 2AD PS-GR26
Miniterm Elegance turbo GCO-DP-21-13 (24/24) 80-110 Turbo 2AD PS-GR27
80,80 2AD PS-GRT-KS3, 24D PS-GRT-KP1
60-100 2AD PS-GR26
Termaster 80-110 Turbo 2AD PS-GR27
80,80 2AD PS-GRT-KS3, 2AD PS-GRT-KP1
60-100 2AD PS-GR26
Termgas 80-110 Turbo 2AD PS-GR27
80,80 2AD PS-GRT-KS3, 24D PS-GRT-KP1
60-100 2AD PS-GR26
Aqua Comfort turbo G-19-03 80-110 Turbo 2AD PS-GR27

80,80

2AD PS-GRT-KS3, 2AD PS-GRT-KP1
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UWAGA: Przed doborem adaptera zapoznaj si¢ z instrukcjg obstugi kotta odnosnie zastosowania odskraplacza i dtugosci oraz $rednicy przewodu kominowego.

enie przed

*W przypadku instalacji do kottéw TURBO wymagane jest




Tabela adapteréw do kottow

Producent Model kotta Srednica na kotle Typ kotta* Indeks
auroCOMPACT/2 VSC S 196-C200 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-G
ecoCOMPACT/2 VSC INT 126/2-C 140 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-G
ecoCOMPACT/2 VSC INT 196/2-C 150 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-G
ecoCOMPACT/2 VSC INT 246/2-C 170 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-G
ecoCOMPACT/2 VSC INT 246/2-C 210 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-G
ecoCOMPACT/2 VSC INT 306/2-C 200 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-G
ecoTEC VC plus 126/3-5 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-G
ecoTEC VC plus 186/3-5 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-G
ecoTEC VC plus 246/3-5 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-G
ecoTEC VC plus 306/3-5 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-G
ecoTEC VC plus 376/3-5 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-G
ecoTEC VCW plus 296/3-5 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-G
ecoTEC VCW plus 346/3-5 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-G
ecoTEC VCW pro 226/3-3 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-G

- ecoTEC VU plus 466/4-5 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-G
2 ecoTEC VU plus 656/4-5 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-G
5 ecoVIT plus VKS INT 196 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-G
| ecoVIT plus VKS INT 246 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-G
E ecoVIT plus VKS INT 306 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-G
> ecoVIT plus VKS INT 356 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-G
ecoVIT/2 VKK 226/2 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-G
ecoVIT/2 VKK 286/2 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-G
ecoVIT/2 VKK 366/2 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-G
ecoVIT/2 VKK 476/2 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-G
aquaPLUS VUI 282-7 60-100 Turbo 2AD PS-B
turboTEC plus VU 122-5 60-100 Turbo 2AD PS-B
turboTEC plus VU 202-5 60-100 Turbo 2AD PS-B
turboTEC plus VU 242-5 60-100 Turbo 2AD PS-B
turboTEC plus VU 282-5 60-100 Turbo 2AD PS-B
turboTEC plus VUW 202-5 40-100 Turbo 2AD PS-B
turboTEC plus VUW 242-5 60-100 Turbo 2AD PS-B
turboTEC plus VUW 282-5 60-100 Turbo 2AD PS-B
turboTEC pro VUW 242-3 60-100 Turbo 2AD PS-B
Vitosolar 300-F 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-GR34
Vitodens 100-W 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-GR34
Vitodens 111-W 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-GR34
2 Vitodens 100-E 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-GR34
Z Vitodens 200-W 110-150 Kondensacyjny 2AD PS-01-12
< Vitodens 222-W 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-GR34
E Vitodens 300-W 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-GR35
a Vitodens 222-F 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-GR34
w Vitodens 242-F 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-GR34
> Vitodens 333-F 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-GR34
Vitodens 343-F 60-100 Kondensacyjny 2AD PS-GR34
Vitocrossal 300 100-150 Kondensacyjny 2AD PS-P41
Vitopend 100-W 60-100 Turbo 2AD PS-GR34
ComfortLine CSZ 11/300 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-GR36
ComfortLine CSZ 21/300 80-125 Kondensacyjny 2AD PS-GR36
TopLine CGG-1 K-18 60-100 Turbo 2AD PS-GR37
5 TopLine CGG-1 K-24 60-100 Turbo 2AD PS-GR37
0 TopLine CGG-2 K-18 60-100 Turbo 2AD PS-GR37
3 TopLine CGG-2 K-24 60-100 Turbo 2AD PS-GR37
TopLine CGG-2 18 60-100 Turbo 2AD PS-GR37
TopLine CGG-2 24 60-100 Turbo 2AD PS-GR37
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*W przypadku instalagji do kottéw TURBO

iem sie

enie przed

UWAGA: Przed doborem adaptera zapoznaj sie z instrukcja obstugi kotta

a i dugosci oraz Srednicy przewodu kominowego.




System powietrzno-spalinowy MKPS

Adapter pionowy

niemalowane

malowane na biato

nazwa elementu symbol indeks**
@60-100| @80-125 | @100-150 | @60-100 | @80-125|@100-150
Adapter pionowy AD PS 2AD PS-xxx 541 62"
Rozdzielacz
| niemalowane | malowane na biato
nazwa elementu symbol indeks**
@60-100 [ @80-125 | B100-150 | B60-100 | B80-125 [ B100-150
Rozdzielacz ROZ PS 2x80W ROZPS |2ROZPSxoooxgow |  194* 194* = 215 215 =
niemalowane malowane na biato
nazwa elementu symbol indeks**
@60-100 | @80-125|B100-150 | B60-100 | B80-125 [ 3100-150
Redukcja RD PS RDPS 2RDPS)0000¢/30066 = 159 193 = 176 216
niemalowane malowane na biato
nazwa elementu symbol indeks**
@60-100 | @80-125|B100-150 | B60-100 | B80-125 [ 3100-150
Redukcja z odskraplaczem RD OD PS RDODPS | 2RDODPSxxxxx - M 265 - 234 293
niemalowane malowane na biato
nazwa elementu symbol indeks**
@60-100 | @80-125|B100-150 | B60-100 | B80-125 [ 3100-150
Redukcja z kré¢cami pomiarowymi RDM PS RDM PS 2RDMPSXxxXX - 215 275 = 238 304
niemalowane malowane na biato
nazwa elementu symbol indeks**
@60-100 | @80-125|B100-150 | B60-100 | B80-125 [ 3100-150
Kolano 15° BGTPS 15 | 2BGTPS15%000¢ 103 m 159 13 123 180
niemalowane malowane na biato
nazwa elementu symbol indeks**
@60-100 | @80-125|B100-150 | B60-100 | B80-125 | 3100-150
Kolano 30° BGTPS30 | 2BGTPS30xx00¢x 103 m 159 13 123 180
niemalowane malowane na biato
nazwa elementu symbol indeks**
@60-100 | @80-125|B100-150 | B60-100 | B80-125 [ 3100-150
Kolano 45° BGTPS45 | 2BGTPSA5x000¢ 104* 112* 159 114* 124* 180
niemalowane malowane na biato
nazwa elementu symbol indeks**
@60-100 | @80-125|B100-150 | B60-100 | B80-125 | 3100-150
Kolano 90° BGTPS90 | 2BGTPS90xxxxx 127% 135* 184 139% 155% 210
niemalowane malowane na biato
nazwa elementu symbol indeks**
@60-100 | @80-125|B100-150 | B60-100 | B80-125 | 3100-150
Kolano 93° BGTPS93 | 2BGTPS93xx00x 127% 135* 184 139% 155% 210
niemalowane malowane na biato
nazwa elementu symbol indeks**
@60-100 [ @80-125 | B100-150 | B60-100 | B80-125 [ B100-150
Kolano podparte 93° BGTP PS 93 | 2BGTPPS93xxxxx 162 180 225 186 205 257
niemalowane malowane na biato
nazwa elementu symbol indeks**
@60-100 | @80-125|B100-150 | @60-100 | @80-125 [ B100-150
Kolano z kréécami pomiarowymi BGTM PS 90° BGTM PS 90 | 2BGTMO0xxxxx 166* 174* - 184 192 -
niemalowane malowane na biato
nazwa elementu symbol indeks**
@60-100 | @80-125|DB100-150 | B60-100 | B80-125 [ 3100-150
Kolano przejéciowe MKPS/MKKD BGT PS/KD 93 [2BGTPSKD93xxxxx| 271 338 431 - - -

*

Elementy dostepne na magazynie Ceny w PLN bez podatku VAT

** Indeks elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX srednicy elementu np. Trjnik rewizyjny 87° 2AFKRPS8780125
Dla elementéw malowanych na biato na koniec indeksu nalezy dopisa¢ M
1) Ceny i indeksy dotycza tylko pionowych, ych sie na poczatku cennika w tabeli z kottami
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Uszczelki na rdzeniu w $rednicach 60, 80 i 100 wliczone w cene elementu



System powietrzno-spalinowy MKPS

Tréjniki / Rewizje

niemalowane

malowane na biato

nazwa elementu symbol indeks**
@60-100 | @80-125 |B100-150 | B60-100 | B80-125 [ B100-150
Trojnik rewizyjny 87° AFKR PS 87 | 2AFKRPS87500¢xx 161* 180* 211 181* 196* 270
niemalowane malowane na biato
nazwa elementu symbol indeks**
@60-100 | @80-125 [ B100-150 | @60-100 | @80-125 [ B100-150
Trojnik rewizyjny 90° AFKR PS 90 | 2AFKRPS90xxxxx 161* 180* 2141 181* 196* 270
niemalowane malowane na biato
nazwa elementu symbol indeks**
@60-100 | @80-125 | B100-150 | B60-100 | B80-125 [ B100-150
Tréjnik rewizyjny 90° z odskraplaczem AFKR OD PS 90| 2AFKRODPS90s0000c | 207 225* - 229 250 -
niemalowane malowane na biato
nazwa elementu symbol indeks**
@60-100 | @80-125 [ B100-150 | @60-100 | @80-125 [ B100-150
Tréjnik izyjny 90° dski |
A e e |AFKRM OD PS 90[2AFKRMODPS900000c|  236* 258* = 260 285 =
niemalowane malowane na biato
nazwa elementu symbol indeks**
D60-1 00| @80-125 |@100-150 | B@60-100 | 380-125|B3100-150
Tréjnik rewizyjny-redukcyjny 90° 60-100/80-125 AFKR-R PS 90 | 2AFKRRPS908060 201* - 223* -
niemalowane malowane na biato
nazwa elementu symbol indeks**
D60-1 OO| @80-125 |@100-150 | B60-100 | @80-125|B100-150
Tréjnik rewizyjny-redukcyjny 87° 60-100/80-125 AFKR-R PS 87 | 2AFKRRPS878060 201* - 223* -
niemalowane malowane na biato
nazwa elementu symbol indeks**
?60-100| ©80-125 | 100-150 | @60-100 | @8O-125[@100-150
Tréjnik rewizyjny-redukcyjny 90° 60-100/80-125 * — * _
z odskraplaczem AFKR-ROD PS 90| 2AFKRRODPS908060 27 252
niemalowane malowane na biato
nazwa elementu symbol indeks**
@60-100 | @80-125 |@100-150 | B60-100 | @80-125|2100-150
Tréjnik rewizyjny-redukcyjny 90° 60-100/80-125 * _ _
z odskraplaczem i kré¢cami pomiarowymi AFKRM-R OD PS 90| 2AFKRMRODPS908060 264 91
niemalowane malowane na biato
nazwa elementu symbol indeks**
@60-100 | B80-125 [ B100-150 | B60-100 | B80-125 | B100-150
Tréjnik 87° AFKPS 87 | 2AFKPS87xxxxx 156 168 231 - - -
niemalowane malowane na biato
nazwa elementu symbol indeks**
@60-100 | B80-125 [ B100-150 | @60-100 | B80-125 [ B100-150
Wyczystka PAT PS 2PATPSxxXXX 151 176 206 - - -
niemalowane malowane na biato
nazwa elementu symbol indeks**
@60-100 | @80-125 [ B100-150 | @60-100 | B80-125 | B100-150
Rura L-1000 RTPS L1000 | 2RTPS1000xxxxx 149* 158* 173 152¢ 160* 177
niemalowane malowane na biato
nazwa elementu symbol indeks**
@60-100 | B@80-125 [ B100-150 | B60-100 | B80-125 | 3100-150
Rura L-500 RTPSL500 | 2RTPS500xxxxx 95% 97* 103 99* 108* 116
niemalowane malowane na biato
nazwa elementu symbol indeks**
@60-100 | @80-125 [ B100-150 | B60-100 | B80-125 [ B100-150
Rura L-250 RTPSL250 | 2RTPS250x00¢x 70 78* 83 77 86* 9

* Elementy dostepne na magazynie

Ceny w PLN bez podatku VAT

** Indeks elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX srednicy elementu np. Tr6jnik rewizyjny 87° 2AFKRPS8780125
Dla elementéw malowanych na biato na koniec indeksu nalezy dopisa¢ M

Uszczelki na rdzeniu w $rednicach 60, 80 i 100 wliczone w cene elementu



System powietrzno-spalinowy MKPS

niemalowane malowane na biato
nazwa elementu symbol indeks**
@60-100 | B380-125|B100-150 [ B60-100 | B80-125 [ 3100-150
Rura z odskraplaczem RTOD PS 2RTODPSxxxxx ]26* ]37* ]96 ]45 ]57 2]5
niemalowane malowane na biato
nazwa elementu symbol indeks**
@60-100 | @80-125|B100-150 [ @60-100 | @80-125 [ B100-150
Rura z kréécem pomiarowym RTMPS 1/2" 1.250| 2RTMPS1/2"25050000¢ 123 132 136 128 138 144
niemalowane malowane na biato
nazwa elementu symbol indeks**
@60-100 | @80-125|B100-150 [ @60-100 | @80-125 [ B100-150
Teleskop RPJ PS 2RPJPSxxxxXX 152 17 212 175 196 243
Czerpnie
niemalowane malowane na biato
nazwa elementu symbol indeks**
@60-100 | @80-125|B100-150 [ @60-100 | @80-125 [ B100-150
Czerpnia powietrza pionowa CV PS 2CVPSxxxxx 87* 110* 115 93* 125* 140
niemalowane malowane na biato
nazwa elementu symbol indeks**
@60-100 | @80-125|B100-150 [ B60-100 | B80-125 [ 3100-150
Czerpnia powietrza pozioma CH PS 2CHPSxxxxx 97* ] ]2* ]27 ]06* ]45* ] 60
niemalowane malowane na biato
nazwa elementu symbol indeks**
@60-100 | @80-125|B100-150 [ B60-100 | B80-125 [ 3100-150
Czerpnia powietrza pozioma-dtuga CHD PS 2CHDP Sxxxxx ] 5] * ] 73* - ] 66* ] 87* -
niemalowane malowane na biato
nazwa elementu symbol indeks**
@60-100 | @80-125|B100-150 [ @60-100 | @80-125 [ 3100-150
Odskraplacz ODK PS 20DKPSxXxxxx 108 112 149 - - -

* Elementy dostepne na magazynie

Ceny w PLN bez podatku VAT

** Indeks elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX srednicy elementu np Tréjnik rewizyjny 87° 2AFKRPS8780125
Dla elementéw malowanych na biato na koniec indeksu nalezy dopisa¢ M

PAKIETY MKPS

Uszczelki na rdzeniu w srednicach 60, 80 i 100 wliczone w cene elementu

g indeks** nazwa elementu | symbol | system | ilos¢ [@60-100|@80-125
0]
z Rura malowana RT PS L1000 MKPS 1
] 2PAKO2XXXXX 239 270
o Czerpnia powietrza pionowa CV PS MKPS 1
E indeks** nazwa elementu | symbol | system | ilos¢ |@60-100|@80-125
¢
8 Czerpnia powietrza dluga malowana CHD PS MKPS 1
it 2PAKO TxxxXX 246 285
Rozeta scienna malowana RS Akcesoria 2
indeks** nazwa elementu symbol system ilos¢ | @60-100|@80-125
[ Rura malowana RT PS L500 MKPS 1
I
% Rozeta scienna malowana RS Akcesoria 1
N
;’ 2PAKO3XxxXX Kolano z podparciem EPKK 93 MKKS 1 318 348
Ptyta dachowa DHS Akcesoria 1
Kotnierz przeciwdeszczowy RKP Akcesoria 1
Ceny w PLN bez podatku VAT Uszczelki na rdzeniu w srednicach 60, 80 i 100 wliczone w cene elementu
12 **Indeks el poprzez ie w miejsce XX srednicy elementu np. Tréjnik rewizyjny 87° 2AFKRPS8780125

Dla elementéw malowanych na biato na koniec indeksu nalezy dopisa¢ M



System jednoscienny kondensacyjny MKKS

Kolana

nazwa elementu symbol indeks D60 280 2100
Kolano 30° SKK 30 1SKK30xx 48* 48* 57
nazwa elementu symbol indeks D60 280 @100
Kolano 45° SKK 45 1SKK45xx 49* 49~ 58*
nazwa elementu symbol indeks 260 280 2100
Kolano 90° £KK 90 1EKK90xx 63* 64* 82*
nazwa elementu symbol indeks D60 280 2100
Kolano 93° £KK 93 1EKKO3xx 63" 64* 82
nazwa elementu symbol indeks D60 280 2100
Kolano z rewizja 93° £RKK 93 1TERKKO3xx 111 124 142
nazwa elementu symbol indeks D60 280 2100
Kolano podparte 93° EPKK 93 TEPKK93xx 96* 99* 120*

Redukcje

nazwa elementu symbol indeks 260 280 @100

Redukcja RDK 1RDKxx - 51 56

Rury proste

nazwa elementu symbol indeks 260 280 2100
Rura L-1000 RPK L1000 1RPK1000xx 60* 64* 82*

nazwa elementu symbol indeks D60 280 @100
Rura L-500 RPK L500 1RPK5005xx 36* 37* 46*

nazwa elementu symbol indeks 260 280 @100
Rura L-250 RPK L250 1RPK250xx 23* 24* 3*

W systemie MKKS uszczelka do srednicy 250 wiacznie znajduje sie na kielichu (jak na rysunkach), a powyzej srednicy 250 na nominale (jak na renderach).
W srednicach 60, 80, 100 - uszczelki sprzedawane razem z elementem, w pozostatych uszczelki nalezy zamowi¢ osobno.

* Elementy dostepne na magazynie Ceny w PLN bez podatku VAT Uszczelki na rdzeniu w srednicach 60, 80 i 100 wliczone w cene elementu

** Indeks elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX $rednicy elementu np. Trojnik rewizyjny 87° 2AFKRPS8780125
Dla elementéw malowanych na biato na koniec indeksu nalezy dopisa¢ M 13



System jednoscienny kondensacyjny MKKS

Rury pozostate

nazwa elementu symbol indeks 260 280 2100

Rura z uchwytami montazowymi RPKU L1000 TRPKU1000xx 64* 70* 88*
nazwa elementu symbol indeks D60 280 @100

Rura z kréécem pomiarowym L250 RPKM 1/2" L250 1RPKM1/2"250xx 74 76 82
nazwa elementu symbol indeks 260 280 2100

Rura z odskraplaczem RPK+OD 1RPKODxx 80 83 87
nazwa elementu symbol indeks D60 280 @100

Teleskop RPKJ 1RPKJxx 90 97 110

réjniki
nazwa elementu symbol indeks 260 @80 @100
Trojnik 87° TRK 87 1TRK87xx 66 69* 76

Odskraplacze

nazwa elementu symbol indeks D60 280 2100

Odskraplacz ODKK 10DKKxx 67* 70* 81*

Wyczystki

nazwa elementu symbol indeks 260 280 @100
Wyczystka KPKK 1KPKKxx 102 107* 116

nazwa elementu symbol indeks D60 280 2100
Wyczystka z odskraplaczem KPKK+OD 1KPKKODxx 154 161 184

W systemie MKKS uszczelka do srednicy 250 wiacznie znajduje sie na kielichu (jak na rysunkach), a powyzej srednicy 250 na nominale (jak na renderach).
W srednicach 60, 80, 100 - uszczelki sprzedawane razem z elementem, w pozostatych uszczelki nalezy zamowic¢ osobno.

*  Elementy dostepne na magazynie Ceny w PLN bez podatku VAT Uszczelki na rdzeniu w srednicach 60, 80 i 100 wliczone w cene elementu

** Indeks elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX srednicy elementu np. Tréjnik rewizyjny 87° 2AFKRPS8780125
Dla elementéw malowanych na biato na koniec indeksu nalezy dopisa¢ M



Dane techniczne

System MK FLEX

MK Flex z klasa cisnieniowg P1 to system kominowy, ktéry moze
by¢ stosowany w szachtach posiadajacych uskoki lub nieregularny
ksztatt. Zastosowanie specjalnych ztaczek sprawia, ze nadaje sie
takze do pracy na mokro. Ztgczki sg bardzo tatwe w montazu, lecz
aby uzyska¢ pozadang klase cisnienia, nalezy po zamontowaniu
je zasilikonowac.

CE 0071-CPD-24991/2013

EN 1856-2 T200-P1-W-Vm-L50009-O
EN 1856-2 T200-P1-W-Vm-L50010-O
EN 1856-2 T200-P1-W-Vm-L50012-O
EN 1856-2 T600-N1-W-Vm-L50009-O
EN 1856-2 T600-N1-W-Vm-L50010-O
EN 1856-2 T600-N1-W-Vm-L50012-O

Dane techniczne

Rodzaj pracy: nadcisnieniowy

podcisnieniowy
Materiat rdzenia: stal gat. 1.4404
Temperatura pracy: do 600°C
Cisnienie pracy: P1(200 Pa)

N1(40 Pa)

Rodzaj paliwa: gaz, olej opatowy
Technologia potaczen: system ztgczek

14404

,\
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.
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Rura RPK

Nakreci¢ ziaczke
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System jednoscienny kondensacyjny MK FLEX

Rury FLEX

nazwa elementu symbol indeks D60 280 @100

PR Rura elastyczna MK FLEX w kregu MK FLEX - 31 39
llo$¢ metréw biezacych w kregu " mb x Srednica - 70 mb 50 mb
nazwa elementu symbol indeks 260 280 2100

PR Rura elastyczna MK FLEX w kartonie*** MK FLEX 2FLEXNKTXX - 35 -

llo$¢ metréw biezacych w kregu - 60 mb -

*** Karton wyposazony jest w specjalny system odwijania, utatwiajacy odmierzanie i ciecie odcinkéw MK FLEX

nazwa elementu symbol indeks D60 80 @100

PR Rura elastyczna MK FLEX (mb) MK FLEX 2FLEXNXX = 37 47

Ztaczki FLEX

nazwa elementu symbol indeks 260 280 @100
Ztaczka Flex - Rura (dolna) FRD 2FRDXX - 36 36
nazwa elementu symbol indeks D60 280 2100
Ziaczka Flex - Flex FF 2FFXX = 36 36
nazwa elementu symbol indeks 260 380 3100
Zigczka Flex - Rura (gérna) FRG 2FRGXX - 36 36
nazwa elementu symbol indeks D60 280 2100
Silikon Gasket 310 ml Gasket 5030900232 - 36 36

W systemie MKKS uszczelka do srednicy 250 wiacznie znajduje sie na kielichu (jak na rysunkach), a powyzej srednicy 250 na nominale (jak na renderach).
W srednicach 60, 80, 100 - uszczelki sprzedawane razem z elementem, w pozostatych uszczelki nalezy zamowic osobno.

*  Elementy dostepne na magazynie Ceny w PLN bez podatku VAT Uszczelki na rdzeniu w srednicach 60, 80 i 100 wliczone w cene elementu

** Indeks elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX $rednicy elementu np. Tréjnik rewizyjny 87° 2AFKRPS8780125
16 Dla elementéw malowanych na biato na koniec indeksu nalezy dopisa¢ M



Akcesoria dla systemow MKKS i MKPS

Akcesoria maskujgce

nazwa elementu symbol indeks D60 280 2100 2125 @150

Rozeta scienna (okragta) 1P OIPxx 37* 37 34* 43* 53
nazwa elementu symbol indeks D260 280 2100 @125 2150

Rozeta scienna (okragta) malow. IP malow. OIPxxM - - 37 46 66
nazwa elementu symbol indeks 260 280 @100 2125 2150

Rozeta scienna (kwadratowa) malow. RS malow. ORSxxM = = 47* 51* Al

Zakonczenia komina

nazwa elementu symbol indeks D60 280 2100 3125 2150
Parasol A OAXX 31* 3* 35* - =

nazwa elementu symbol indeks D260 280 2100 @125 2150
Parasol AS AS OASXX 4 46 48 - -

Kotnierze

nazwa elementu symbol indeks 260 280 @100 2125 2150

Kotnierz przeciwdeszczowy RKP ORKPxx 34* 37 47* 48* 52

Przepusty dachowe

nazwa elementu symbol indeks D60 280 2100 2125 @150
Przepust dachowy 0-5° PDIO OPDIOxx ]03 ]03 ]03 ] 23 ]4]
nazwa elementu symbol indeks D60 280 2100 2125 @150
Przepust dachowy 5-20° PDI 15 OPDI1 5xx 115 115 115 136 158
nazwa elementu symbol indeks D60 280 2100 2125 @150
Przepust dachowy 20-35° PDI 30 OPDI30xx 123 123 123 147 164
nazwa elementu symbol indeks D60 280 2100 @125 @150
Przepust dachowy 35-50° PDI 45 OPDI45xx 157 157 157 194 214
*  Elementy dostepne na magazynie Ceny w PLN bez podatku VAT Uszczelki na rdzeniu w srednicach 60, 80 i 100 wliczone w cene elementu

** Indeks elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX srednicy elementu np. Tréjnik rewizyjny 87° 2AFKRPS8780125
Dla elementéw malowanych na biato na koniec indeksu nalezy dopisa¢ M 17



Akcesoria dla systemow MKKS i MKPS

Ptyty dachowe

nazwa elementu symbol indeks 260 280 2100 3125 @150

Ptyta dachowa ze srubami DHS ODHSxx 49* 55 66 = =
nazwa elementu symbol indeks 260 280 @100 @125 2150

Plyta dachowa DH PS ODHPSxx - - 50* 58* 66
nazwa elementu symbol indeks D60 280 2100 @125 @150

Plyta dachowa z przewietrzeniem DHKK TDHKKxx 125* 128* 139* - -
nazwa elementu symbol indeks 260 280 2100 2125 2150

Ptyta dachowa ,KOMBI” DH KOMBI ODHKOMBIxx 108* 11* 123* - -

Obejmy spinajgce

nazwa elementu symbol indeks D60 280 2100 2125 2150

Obejma do mocowania OB 00OBxx 24 24 26 26 27

Obejmy konstrukcyjne

nazwa elementu symbol indeks 260 @80 2100 2125 @150

Obejma konstrukcyjna OBM 0OBMxx = = 30 34 38

Akcesoria do rur

nazwa elementu symbol indeks 260 280 2100 3125 2150

Stabilizator AH OAHxx 19* 19* 2* 22 23

Uszczelki

nazwa elementu symbol indeks 260 280 2100 3125 @150
Uszczelka UKK UKKxx 4 5* 7* 7* 8*
* Elementy dostepne na magazynie Ceny w PLN bez podatku VAT Uszczelki na rdzeniu w srednicach 60, 80 i 100 wliczone w cene elementu
18 ** Indeks elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX srednicy elementu np. Tréjnik rewizyjny 87° 2AFKRPS8780125

Dla elementéw malowanych na biato na koniec indeksu nalezy dopisa¢ M



Notatki
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Notatki
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Nnajlepsze ceny w dobrej jakosci
wysoka jakosc w dobrej cenie

MK Sp. z o.0.
ul. Wisniowa 24, 68-200 Zary
tel. +48 68 458 19 15, 68 458 19 60,
68 458 19 80
fax +48 68 458 19 14
Polska
dzial.sprzedazy@mkzary.pl
www.mkzary.pl






